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[an error occurred while processing the directive]
    
    	            	
                         


                    	

                        
                            
                            

                		
                		    Компания Supertex выпустила очередной новостной бюллетень «Supertex Express JAN/FEB 2014», где нашли отражение информационные сообщения о её новых микросхемах для светодиодных драйверов и драйверов ультразвукового сканирования, очередных новых сотрудниках, усиливающих команду Supertex и последних маркетинговых мероприятиях по продвижению продукции компании.  Читать полностью »

                		

                		                	
	
                         


                    	

                        
                            
                            

                		
                		    Комбинацию свойств полевых и биполярных транзисторов обеспечивает технология обеднённых вертикальных двойных полевых структур (DMOS FET) компании Supertex. Транзистор DN1509, изготовленный по такой технологии, теперь предлагается в миниатюрном корпусе SOT23-5 и продаётся под наименованием DN1509K1-G.  Читать полностью »

                		

                		                	
	
                         


                    	

                        
                            
                            

                		
                		    19 ноября 2013 г. – Компания Supertex, мировой лидер в производстве  аналоговых и смешанных высоковольтных ИС, представила MD0200 –  высоковольтный 4-канальный коммутатор прием/передача с низковольтным  мультиплексором, разработанный для применения в медицинских устройствах  ультразвуковой диагностики. Также он может найти применение в  устройствах для неразрушающего контроля и других ультразвуковых  областях. ИС MD0200 содержит 4 высоковольтных (±130 В) коммутатора прием/передача с  последующими 4-мя низковольтными аналоговыми ключами, управляемыми с  помощью последовательного интерфейса. Единственное напряжение питания,  требуемое для работы схемы – 5 В, используемое для логической схемы  управления.   Читать полностью »

                		

                		                	
	
                         


                    	

                        
                            
                            

                		
                		    5 ноября 2013 г. – Компания Supertex, мировой лидер в производстве аналоговых и смешанных высоковольтных ИС, представила MD1823 – высокоскоростной 4-канальный драйвер MOSFET, разработанный для управления высоковольтными N- и P-канальными полевыми транзисторами в медицинских приложениях ультразвуковой диагностики (УЗИ) и прочих приложениях, требующих большого выходного тока при работе на емкостную нагрузку.  Читать полностью »

                		

                		                	
	
                         


                    	

                        
                            
                            

                		
                		    29 Октября 2013 г. – Компания Supertex, мировой лидер в производстве аналоговых и смешанных высоковольтных ИС, представила HV9803B – ИС светодиодного драйвера с открытой цепью ОС и стабилизацией по среднему току, работающую в режиме с фиксированным временем закрытого состояния (fixed off-time mode). Данное решение предназначено для схем подсветки ЖК – панелей, применяемых в телевизорах и мониторах, а также для осветительных устройств общего назначения. HV9803B позволяет получить точность установки тока ±2%, хорошую стабильность тока через светодиоды в зависимости от входного напряжения и нагрузки без применения элементов компенсации и детектирования тока в верхнем плече. Схема автоматической подстройки нуля компенсирует влияние как входного напряжения смещения, так и задержки распространения компаратора датчика тока.  Читать полностью »

                		

                		                	
	
                         


                    	

                        
                            
                            

                		
                		    HV264 – новая интегральная схема четырёх независимых высоковольтных усилителей для пьезоэлектрических генераторов и микромеханических приборов от компании Supertex.  Читать полностью »

                		

                		                	
	
                         


                    	

                        
                            
                            

                		
                		    HV9910C – улучшенная ИС светодиодного драйвера от компании Supertex,  предлагающая простое, эффективное и гибкое решение для питания  светодиодов. 25 апреля 2013 г. – Компания Supertex, мировой лидер в  производстве аналоговых и смешанных высоковольтных ИС, представила  HV9910С – ИС универсального драйвера ультра ярких светодиодов с открытым  контуром ОС и стабилизацией тока.   Читать полностью »

                		

                		                	
	
                         


                    	

                        
                            
                            

                		
                		    HV7351 от компании Supertex позволяет улучшить качество изображения!

Компания Supertex, мировой лидер в производстве аналоговых и смешанных высоковольтных ИС, представила HV7351 – 8-канальный программируемый высоковольтный ультразвуковой формирователь зондирующего сигнала (beamformer), разработанный для медицинских приложений ультразвуковой диагностики.  Читать полностью »

                		

                		                	
	
                         


                    	

                        
                            
                            

                		
                		    Компания Supertex, мировой лидер в производстве аналоговых и смешанных высоковольтных ИС, представила HV9821 – высоковольтную ИС понижающего преобразователя, способную обеспечить низковольтную светодиодную нагрузку стабильным постоянным током до 50 мА (или выше, при обеспечении надлежащего теплоотвода и пр.). Данное решение идеально подходит для светодиодной подсветки кнопок, выключателей и прочих устройств промышленной автоматики.  Читать полностью »

                		

                		                	
	
                         


                    	

                        
                            
                            

                		
                		    Расчёт принципиальной схемы стабилизатора на HV9971 с  Uвх=400 В, Uвых= 32В, Iвых=350 мА, использована рекомендуемая схема применения.

 

  Читать полностью »

                		

                		                	
	
                         


                    	

                        
                            
                            

                		
                		    29 ноября 2011 года Supertex Inc. презентовала новый высоковольтный, температурно компенсированный светодиодный драйвер CL220. Максимальное рабочее напряжение драйвера 220 В. Драйвер CL220 сбалансирован для обеспечения постоянного тока 20 мА ±10 % при входном напряжении от 5 В до 160 В. CL220 может использоваться как двух выводной источник постоянного тока.  Читать полностью »

                		

                		                	
	
                         


                    	

                        
                            
                            

                		
                		    20 декабря 2011 года Supertex Inc. презентовала первую микросхему новой генерации CW01: трансмиттер малой мощности  незатухающей волны с низкими фазовыми шумами.

Высокая скорость выбранного  для  этой микросхемы ждущего мультивибратора D позволяет обрабатывать по каждому входу Din сигналы очень высокой частоты. Выходной N – канал  включается, когда логически синхронизирован с триггером D. Данные начинают синхронизироваться во время перехода от низкого уровня к высокому.  Читать полностью »

                		

                		                	
	
                         


                    	

                        
                            
                            

                		
                		    22 декабря 2011 года Supertex Inc. выпустил новый 32-х канальный, высоковольтный аналоговый коммутатор с низкими нелинейными искажением, разработанный для использования в медицинских приложениях ультразвукового сканирования как замена электромеханических реле коммутации датчиков. HV2808 это очень быстрый мультиплексор преобразователь, который потребляет минимальное количество энергии и не генерирует аудио шумы.  Читать полностью »

                		

                		                	
	
                         


                    	

                        
                            
                            

                		
                		    26 января 2012 года Supertex Inc. представила новую микросхему HV2801/HV2901 –  32-х канальный высоковольтный аналоговый коммутатор, предназначенный для использования в приложениях требующих управления высоким напряжением низковольтными цифровыми сигналами  в диапазоне  частот до 50 МГц, таких как ультразвуковое сканирование в медицине, драйверы пьезоэлектрических трансдукторов и струйные принтеры.  Читать полностью »

                		

                		                	
	
                         


                    	

                        
                            
                            

                		
                		    15 Февраля 2012 г.. В новом компактном корпусе 10-DFN  компания Supertex выпустила свой популярный двухканальный драйвер HT0440 с гальванической развязкой входов управления от высоковольтных нагрузок постоянного тока.   Читать полностью »

                		

                		                	
	
                         


                    	

                        
                            
                            

                		
                		    29 февраля 2012 года компания Supertex Inc. представила новый драйвер HV7331 это четырехканальный, монолитный, высоковольтный, высокоскоростной импульсный генератор с встроенными резисторами гашения и быстрым возвращением к нулю. Он была разработан для портативных приборов медицинского ультразвукового сканирования, а так же может применяться в области неразрушающего контроля материалов.   Читать полностью »

                		

                		                	
	
                         


                    	

                        
                            
                            

                		
                		    Микросхема CL8800 предназначена для питания длинных недорогих цепочек светодиодов  низкого тока непосредственно от сети переменного тока. Основная схема драйвера состоит из CL8800, шести резисторов, и моста выпрямителя. Два-четыре дополнительных компонента необязательны при различных уровнях защиты от импульсных помех. Никаких конденсаторов, EMI фильтров, PFC не требуется.  Читать полностью »

                		

                		                	
	
                         


                    	

                        
                            
                            

                		
                		    Микросхема CL8801 предназначена для питания длинных недорогих цепочек светодиодов  низкого тока непосредственно от сети переменного тока. Основная схема драйвера состоит из CL8801, четырех резисторов, и моста выпрямителя. Два-четыре дополнительных компонента необязательны при различных уровнях защиты от импульсных помех. Никаких конденсаторов, EMI фильтров, PFC не требуется.  Читать полностью »

                		

                		                	
	
                         


                    	

                        
                            
                            

                		
                		    FP0060 – новый электронный самовосстанавливающийся предохранитель для защиты цепей переменного тока амплитудой до ±60 В.

Микросхема FP0060 представляет собой управляемый ключ с самовосстановлением проводящего состояния, разработанный  для защиты цепей переменного тока соленоидов.  Читать полностью »

                		

                		                	
	
                         


                    	

                        
                            
                            

                		
                		    FP0030 – Новые электронные предохранители для линий Ethernet.

Компания Supertex Inc. анонсировала о начале производства новых  микросхем FP0030, пополнившую её линейку электронных предохранителей серии FP0XXX (FP0100, FP0060).  Данная микросхема была разработана для защиты линий Ethernet от кратковременных скачков напряжения.  Читать полностью »

                		

                		                	
	
                         


                    	

                        
                            
                            

                		
                		    Новый драйвер Supertex  HV9964 предоставляет возможность реализовать выдающийся диапазон ШИМ диммирования более 10000:1 в схемах источников питания светодиодов.

HV9964 контроллер тока светодиодов сконструированный для дизайнов импульсных ШИМ преобразователей с одним ключём (boost или SEPIC), работающий в режиме с постоянной частотой.  Читать полностью »

                		

                		                	
	
                         


                    	

                        
                            
                            

                		
                		    Изолированный драйвер светодиодов HV9972 с ШИМ регулятором по пиковому току микросхема компании Supertex обеспечивающая гальваническую развязку от сети относительно несложными средствами.  Читать полностью »

                		

                		                	
	
                         


                    	

                        
                            
                            

                		
                		    Демонстрационные платы Supertex MD2131DB2 и MD2134DB2 предлагают ещё более компактное схемотехническое решение пьезоэлектрического генератора для производителей ультразвуковых сканеров и приборов с высокоинтенсивным фокусируемым ультразвуком.  Читать полностью »

                		

                		                	
	
                         


                    	

                        
                            
                            

                		
                		    Прибор LN100 представляет собой 1200 В каскадный N – канальный MOSFET со встроенными резисторами делителя высокого напряжения. Несколько LN100 может ставиться последовательно для работы с напряжениями более 1200 В.   Читать полностью »

                		

                		                	
	
                         


                    	

                        
                            
                            

                		
                		    LP1030D – новый высоковольтный 300 В  сдвоенный P – канальный латеральный с обедненным режимом нормально выключенный MOSFET транзистор  компании Supertex стал доступен для продаж с 01 ноября 2012 года.  Читать полностью »

                		

                		                	
	
                         


                    	

                        
                            
                            

                		
                		    HV816, HV823, HV825, HV830, HV833, HV857, HV857L, HV859, HV860, HV839, HV841, HV843, HV845, HV861, HV856, HV858, HV509, HV528, HV881, HV850, HV852, HV853 – микросхемы для питания электролюминесцентных ламп ( EL ламп ), использующихся в подсветке дисплеев и клавиатур портативных приборов.  Читать полностью »

                		

                		                	
	
                         


                    	

                        
                            
                            

                		
                		    Образец конструкции линейного секвентального преобразователя на базе микросхемы CL8800 для светодиодных светильников со встроенным каскадом подавления мерцаний предложили инженеры Supertex для своих заказчиков.  Читать полностью »

                		

                		                	
	
                         


                    	

                        
                            
                            

                		
                		    

 

Компания Supertex опубликовала на своём сайте  новую ревизию Excel-файла для расчета схем на основе CL8800.  По словам инженеров компании, это на сегодня максимально облегченный вариант для расчетов, хотя все равно некоторые параметры, как-то: количество светодиодов в каждом плече и номиналы сопротивлений, нужно вносить вручную.  Читать полностью »

                		

                		                	
	
                         


                    	

                        
                            
                            

                		
                		     11 декабря 2012 года Supertex Inc. представила новую микросхему HV2661/HV2761 – 24-х канальный высоковольтный аналоговый коммутатор, предназначенный для использования в приложениях требующих управления высоким напряжением низковольтными цифровыми сигналами  в диапазоне  частот до 50 МГц, таких как ультразвуковое сканирование в медицине, драйверы пьезоэлектрических трансдукторов и струйные принтеры.  Читать полностью »

                		

                		                	
	
                         


                    	

                        
                            
                            

                		
                		    6 декабря 2012 года Supertex Inc. выпустил новый 32-х канальный,  высоковольтный аналоговый коммутатор с низкими нелинейными искажением,  разработанный для использования в медицинских приложениях  ультразвукового сканирования как замена электромеханических реле  коммутации датчиков.   Читать полностью »

                		

                		                	
	
                         


                    	

                        
                            
                            

                		
                		    Изолированный драйвер светодиодов HV9973 с ШИМ регулятором по пиковому току– первое изделие компании Supertex обеспечивающее гальваническую развязку от сети относительно несложными средствами.  Читать полностью »

                		

                		                	
	
                         


                    	

                        
                            
                            

                		
                		    

 

Компания Supertex, мировой лидер в производстве аналоговых и смешанных высоковольтных ИС, представила HV7350 – 8-канальную высоковольтную, высокоскоростную ИС формирователя импульсов со встроенными выстродействующими демпфирующими ПТ, разработанную для портативных медицинских приложений ультразвуковой диагностики.  Читать полностью »

                		

                		                	


        	« Предыдущие записи   
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